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Zweite Halbzeit

Bergung und Wiederverwendung von historischen Dachziegeln

Vor allem in der Denkmalpflege gibt es eine konstante Nachfrage nach authentischen Dachziegeln
aus verschiedenen Epochen. Wenn diese jedoch nicht mehr produziert werden oder eine Sonderan-
fertigung den Kostenrahmen sprengt, bieten sich gebrauchte Dachziegel an. Der Beitrag zeigt, was es
bei der Bergung, Lagerung und Wiederverwendung alter Dachziegel zu beachten gilt.

Eine mit Kies oder Sigespiinen
gefiillie Wanne dient bei der
Bergung historischer Dachzie-
gel als Auffanggefif. Ziegel,
die unsichtbare Risse haben,
zerbrechen dabei und sortieren
sich selbst aus

Daneben: Solche Ziegel werden
schon in der ersten Qualitdits-
priifung aussortiert

Die Dachziegel werden nach
der Bergung —aufden Seiten
hochkant stehend — paarweise
in Europaletten verpackt. Han-
delt es sich um Biberschwanz-
ziegel, stehen in einer Eurogit-
terbox fiinf Lagen iibereinander

Rainer W. Leonhardt, Berlin

Die Wiederverwendungsrate
von Dachziegeln liegt durch-
schnittlich bei75 Prozent. Die
Schwankungsbreite betrigt
hier 50 bis 90 Prozent, wobei
eine Wiederverwendungsrate
von nur 50 Prozent die Aus-
nahme ist. Weiterhin ist die
Wiederverwendungsrate von
Dachziegeln, die vor 1840 her-
gestellt wurden, in der Regel
héher als bei spiter produ-
zierten Dachziegeln.

Bis auf die Belastungen, die
durch von Tierausscheidun-
gen hervorgerufene Diampfe

entstehen, gibt es keinen Be-
lastungsfaktor, der allein fiir
die Zerstérung von Dachzie-
geln verantwortlich wire. Der
wesentliche Faktor, der die Le-
bensdauer eines Dachziegels
bestimmt, ist vielmehr die
Qualitit — definiert durch die
Giite des damals verwendeten
Rohmaterials und die Qualitit
seiner Herstellung.

Der Autor konnte mit den
Jahren zu diesen Aussagen
gelangen, weil er oftmals die
Moglichkeit hatte, das Zie-
gelmaterial von Dichern zu
vergleichen, die — in unmittel-
barer Nachbarschaft stehend

— den gleichen Belastungen
ausgesetzt waren. So kann
man in weiten Teilen Ost-
deutschlands immer wieder
beobachten, dass Dicher aus
dem 18. Jahrhundert und der
ersten Hilfte des 19. Jahrhun-
derts, obwohl den gleichen
Belastungen wie Dachdeckun-
genaus der zweiten Hilfte des
19. Jahrhunderts ausgesetzt,
eine wesentlich héhere Wie-
derverwendungsrate haben.
Diese Beobachtung wird
teilweise durch die Untersu-
chungen von Frau S. Freyburg
bestitigt, die seit Jahren an der
Bauhaus Universitit Weimar
zu diesem Thema umfang-
reiche Forschungen betreibt.
Das Alter eines Dachziegels
muss also nichts {iber seinen
Erhaltungszustand aussagen.

Belastungen von
Dachziegeln
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verzégerte Wasseraufnahme
bewirkt. Es bildet sich eine
Schutzschicht, die lediglich
eine optische ,Belastung”
darstellt.

Tierhaltung

Die Didmpfe der Ausschei-
dungen fithren zu inneren
Auflésungserscheinungen des
Scherben, der Dachziegel san-
det. Ahnliche Schiiden kénnen
iibrigens auch durch Vogelkot
verursacht werden.

Aste, Pflanzen und Moose
Dicher sollten vor mecha-
nischer Belastung durch Aste
geschiitzt werden. Deswei-
teren sollten Blitter, Pflan-
zenbewuchs und Moose, die
ein schnelles Trocknen des
Dachziegels verhindern, ent-
fernt werden. Dies gilt insbe-
sondere fiir Moose, die nicht
nur das Ableiten von Wasser
behindern, sondern durch
ihre Schwammwirkung sogar
Wasser binden und deshalbim
Winter Frostschiden verursa-
chen kénnen.

Vor der Bergung

Bevor die alten Ziegel gebor-
gen werden, muss das ab-
zudeckende Dach zunichst
intensiv begutachtet werden,
um folgende Sachverhalte zu
Klaren:

« Konnte eine Kontaminierung
der Dachziegel vorliegen?
Die Beantwortung dieser
Frage wird moglich durch
eine Nutzungsrecherche
des Gebiudes, die Begut-
achtung der Holzsubstanz
des Dachstuhls und im
Zweifelsfall durch die che-
mische Analyse von Proben.
Soist beispielsweise das De-
ckungsmaterial eines Stalls
in aller Regel nicht wieder
verwendbar, da die Dachzie-
gel durch die aufsteigenden
Ammoniakdimpfe  der
Tierausscheidungen fastim-
mer stark beschidigt sind.

+ Lohntsich eine Bergung des
Materials unter Berticksich-
tigung der zu erwartenden
Bruchnote und der Menge
der nicht wieder verwend-
baren Dachziegel?

« Wie aufwendig ist die Ber-
gung?

» Istdas Dach noch betretbar?

« Sind alle Seiten des Daches
leicht erreichbar?

Dachabnahme

Erscheint eine Dachabnahme
nach Klirung dieser Fragen
immer noch sinnvoll, sollte
der Handwerker wie folgt vor-
gehen: Beim Hochnehmen
der Dachziegel von der Lat-
tung findet die erste Qualitits-
kontrolle statt:

« Istdie Nase noch vollstindig *

erhalten?

» Hatder Dachziegel grof3fli-
chige Abschilferungen

« Sind Risse vorhanden?

Nicht wieder verwendbare
Dachziegel werden in den be-
reitstehenden Schuttcontainer,
alleverwendbaren Ziegeldurch
ein Rohrnach unten beférdert.
Fiir die wieder verwendbaren
Ziegel dienteine mit Kies oder
Sigespdnen gefiillte Wanne als
AuffanggefiR3. Ziegel, die un-
sichtbare Risse haben, zerbre-
chen in der Regel bei diesem
Prozedere und sortieren sich
selbst aus.

Nach dem Herausnehmen
aus der Auffangwanne folgt
die zweite Qualititskontrolle
nach den gleichen Gesichts-
punkten wie bei der ersten
Kontrolle. Die Dachziegel
werden anschliefend — auf
den Seiten hochkant stehend
— paarweise in Europaletten
verpackt. Handelt es sich um
Biberschwanzziegel, stchen
in einer Eurogitterbox fiinf
Lagen iibereinander. Glasierte
Dachziegel werden mit einer
Zwischenlage aus Holzleisten
verpackt, um die Glasur zu
schiitzen.

Foto: Edition anderweit

Qualititsmerkmale

Nach welchen Qualititsmerk-
malen werden Dachziegel be-
urteilt?

« dieurspriinglichen dufleren
Umrisse miissen erhalten
sein

die Nasen miissen intakt
sein

MaRhaltigkeit innerhalb
einer Charge: Hier muss
insbesondere auf eine ein-
heitliche Dicke und Breite
der Ziegel geachtet werden,
die fiir eine reibungslose
Verlegung notwendig sind
keine grofiflichigen Ab-
schilferungen

keine stark sandigen, miir-
ben Ziegel

keine grofeen Einschliisse,
wie zum Beispiel Steine
keine sicht- und hérbaren
Risse (die Uberpriifung
hérbarer Risse erfolgt mit
der so genannten Klang-
probe: Hierzu werden Bi-
berschwinze  paarweise
verpackt, die beiden Unter-
seiten werden gegeneinan-
der gestellt. Dabei gibt es

-

Beim Hochnehmen der Dach-
ziegel von der Lattung findet
die erste Qualititskontrolle
statt



Bei der Abnahme eines zuvor realistisch bewerteten Daches lassen
sich weit mehr als die Halfte der Ziegel erneut verwenden

ein Gerdusch, an dem der
Fachmann héren kann, ob
ein Ziegel einen Riss hat)

Nach der Bergung

Die Reinigung der zur Wie-
derverwendung vorgese-

% henen Dachziegel sollte sich
2 ausschlieRlich auf das Entfer-

£ nen von Moosen beschrin-

ken, um Wasserspeicher auf

> den Ziegeln zu entfernen.
£ Strauch- und Laubflechten

kénnen nach den Erfahrungen
des Autors auf der Ziegelober-
fliche verbleiben, da sie nicht
in der Lage sind, Wasser zu
binden und auch keine an-
deren Schiden verursachen.
Keinesfalls sollten die Ziegel
geburstet, ,gekirchert oder
gar gesandstrahlt werden. Die
Griinde hierfiir liegen auf der
Hand: Bei einem alten Dach-
ziegel, der mehrere Jahrzehnte
auf einem Dach gelegen hat,
besteht ein ausgewogenes
Verhilinis zwischen der Auf-
nahme von Feuchtigkeit und
der Verdunstung bzw. Abtrock-
nung von Feuchtigkeit. Wire
dies nicht so, hitte der Dach-
ziegel seine Haltbarkeit {iber
diesen langen Zeitraum nicht
erhalten kénnen. Durch grobe
Reinigungsmethoden wird die
»Haut“ des Ziegels beschidigt
oder gar zerstort — das bisher
vorhandene Gleichgewicht
verschiebt sich dann zuguns-
ten einer erhéhten Feuchtig-
keitsaufnahme,

Ebenso sollte eine nachtrig-
liche Beschichtung, vor allem
mit Acrylaten, unterbleiben:
Es ist nimlich schlicht nicht
méglich, ein Bauteil, das star-
ken  Klimaschwankungen
ausgesetzt ist, mit Uberzii-
gen dauerhaft zu schiitzen.
Klimaschwankungen und die
damit verbundene Reaktion
des beschichteten Materials
fithren anfinglich zu klei-
nen Haarrissen, durch die
Feuchtigkeit eindringt. Diese
Feuchtigkeit kann nur sehr
zeitverzogert entweichen. Bei

Frost vereist sie und sprengt
den Ziegel auf.

Lagerung

Die Dachziegel sollten lufi-
umspiilt gelagert werden,
méglichst unter einem Dach.
Wenn dies nicht moglich ist,
sollte vor allem im Herbst dar-
auf geachtet werden, dass die
Ziegel nicht nass werden. Auf
den aufrecht stehenden seit-
lichen Kanten kénnte sonst
Regenwasser stehen bleiben
und bei Frost zu Schiden fith-
ren. Das Abdecken mit Planen
sollte jedoch aufjeden Fall un-
terbleiben — das sich dadurch
entwickelnde Kleinklima bie-
tet ideale Wachstumsbedin-
gungen fiir Moose, Flechten
und Pilze.

Nach dem Verkaufwerden die
Ziegel in den Eurogitterboxen
zur Baustelle transportiertund
dort ausgepackt. Aufgrund
von langjahrigen Beobach-
tungen lasst sich die Aussage
treffen, dass die Bruchnote bei
Ankunft auf der Baustelle un-
ter 1 Prozent liegt.

Auf der Baustelle werden die
Dachziegel vom Dachdecker
meist mit einem Aufzug auf
das Dach verbracht, das heifdt
auch hier findet zwangsweise
eine erneute Qualititskontrol-
le durch die Mitarbeiter des
ausfithrenden Dachdeckerbe-
triebs statt,

Das Zusammenspiel zwischen
der Belastung, der ein Dachzie-
gel bei diesem Prozess ausge-
setzt ist, und der viermaligen
Qualitétskontrolle (zweimal
vomn Baustofthindler und
zweimal vom Dachdecker) ge-
wiihrleistet fiir die gebrauchten
Ziegel eine ebenso lange Halt-
barkeit wie fiir neue Ziegel.

Wiederverwendung

Die geborgenen Dachziegel
haben aufgrund ihres Alters
und der bei der Erstverlegung
iiblichen, einfachen Dach-
aufbauten fast immer auf



Antike Baumaterialien fiir Denkmalpflege und Restaurierung

Seit 1980 betreibt der Autor
dieses Beitrags in Berlin
eine Firma, die sich mit der
Bergung, Restaurierung
und Wiederverwendung
von alten Baumaterialien
beschiftigt und seit 1988
auch mit Ziegelprodukten
wie Mauerziegel, Ziegelbs-
den und Dachziegel han-
delt. Momentan nimmt
der Betrieb jihrlich 15 bis
25 Dicher ab und liefert im
gleichen Zeitraum das Ma-
terial fiir 10 bis 15 Dicher.
In der Summe wurden also
seit Ende der 1980er Jahre
historische Dachziegel fiir
circa 180 Dicher mit einer
authentischen ,neuen* De-
ckung in Zweitverwertung
geliefert.

Kaltdichern gelegen, wo eine
dauerhafte Hinterliiftung ge-
wahrleistet war. Dies sollte
auch bei der Wiederverwen-
dung unbedingt beachtet wer-
den. Der Grund: Alte Dachzie-
gel nehmen Feuchtigkeit auf.
Dasie auf einem Kaltdach von
beiden Seiten luftumspiilt
sind, kann eine Abtrocknung
relativ schnell stattfinden. Dies
wird in dem Moment, wo der
Dachziegel von der Riickseite
nicht mehr ausreichend be-
liaftet wird, jedoch stark einge-
schrinkt.

Die Hohe des Dachsparrens
muss dabei als Mindesthohe
fiir die Hinterliiftung zur Ver-
fiigung stehen. Ein weiteres
Problem bedarf noch der ni-
heren Untersuchung: Wie
verhalten sich Biberschwanz-
ziegel, die im Gegensatz zu
ihrer Erstverwendung nun bei
ihrer Wiederverwendung vet-
strichen werden? Bauherren
und Dachdecker fragen zudem
haufig, ob die Dachziegel auf
derselben Dachseite verlegt
werden miissen, auf der sie
urspriinglich gelegen haben.

Das geborgene Material
stammt meist aus handwerk-
licher Produktion, teilweise
aber auch aus frithindustriel-
ler Fertigung. Der Tatigkeits-
bereich der Firma erstreckt
sich iiber die Mark Bran-
denburg und angrenzende
Randzonen in Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen-An-
halt und Sachsen, vereinzelt
sogar bis nach Thiiringen.
Dies muss betont werden,
weil nicht jede Aussage {iber
die Qualititsmerkmale von
historischen  Dachziegeln
beliebig auf andere Regionen
iibertragbar ist: Hierzu ist
ein jeder aufgefordert, die Er-
scheinungsformen und die
zusammenhingenden Fak-
toren in seinem geografischen

Steht ein Gelinde in Ost-West
Ausrichtung, so erleben die
Ziegel der Siidseite des Daches
unter Umstiinden im Winter
hiiufiger einen Frost-Tauwech-
sel als die Ziegel, die auf der
Nordseite Legen. Wie stark
sich dieser belastende Faktor
auf die Haltbarkeit der Dach-
ziegel auswirkt, hingtaber im
Wesentlichen von der Qualitit
der Ziegel ab. Bei guter Qua-
litit kann man keine oder al-
lenfalls geringe Unterschiede
zwischen beiden Dachhiilften
feststellen. Beirealistischer Be-
wertung der urspriinglichen
Ziegelqualititund sorgfiltiger
Qualititskontrolle  braucht
nach den Erkenntnissen des
Autors diesemn  Kriterium
keine Beachtung geschenkt
werden.

Ftwas anderes ist die Proble-
matik der Oberdecker und
Unterdecker bel der Verlegung
von Biberschwanzziegeln als
Kronen oder Doppeldeckung:
Hier sollte der Dachdecker
sehr wohl darauf achten, dass
Oberdecker und Unterdecker
auch bei der Wiederverwen-

Titigkeitsbereich selbst genau
zu beobachten. Die Dachzie-
gel, mitdenen sich der Betrieb
von Rainer W. Leonhardt be-
schiftigt, stammen {iberwie-
gend aus dem 19. Jahrhundert
mit Schwerpunkt auf dessen
zweiter Hilfte. Aber auch il
teres Material, das bereits im
17. und 18. Jahrhundert pro-
duziert wurde, wird geborgen
und angeboten.

Antike Baumaterialien fiir Denk-
malpflege und Restaurierung
Rainer W. Leonhardt
Schustehrusstrafie 20— 22
10585 Berlin-Charlottenburg
Tel: 030/3421048
antike-baumaterialien@
rainer-w-leonhardt.de
www.rainer-w-leonhardt.de

dung in ihrer urspriinglichen
Funktion bleiben.

Fazit

Historische Dachziegel in
gutem Zustand konnen auf
grund der zahlreichen Quali-
titspriffungen und den lang-
jihrigen Praxiserfahrungen
mittlerweile bedenkenlos zur
Deckung empfohlen werden.
Gerade bei alter Bausubstanz
sorgt die Patina dieser Ziegel
dafiir, dass die Wiirde eines al-
ten Daches erhalten bleibt.

Buchtipp

In der Edition anderweit
ist zum Thema ein Buch
mit dem Titel ,Dachziegel
als historisches Baumate-
rial“ erschienen. Es kostet
24 Euro und kann unter
der ISBN 3-931824-05-5im
guten Buchhandel oder im
Internet unter www. ander-
weit.de bestellt werden.

iner W. Leonhardt

Mitarbeiter von Rainer W.
Leonhardt bei der Bergung
historischer Dachziegel



